
  

 

ASOT®4071 
 

 

Anwendungen 

Die ASOT®4071 ist aufgrund der niedrigen Beschichtungstemperatur perfekt 

für die Beschichtung von temperaturkritischen Werkstoffen geeignet. Dieses  

Schichtsystem kombiniert eine hohe Härte, sowie Einsatztemperatur mit 

einer brillanten Oberflächentopographie. 

 

 

Kunststofftechnik       

Perfekt geeignet für alle konturgebenden Bauteile mit einer hohen Oberflächen- 

qualität, die aufgrund ihres Werkstoffes bzw. des Härteverfahrens bei sehr niedrigen  

Temperaturen beschichtet werden müssen: 

+ Kratz- und Verschleißschutz für hochwertige Oberflächen zur Verringerung der 

   Wartungsintervalle und Erreichung einer Kostenreduzierung 

+ Erhaltung des Glanzgrades bei definierten Oberflächen 

+ Verringerung der Belagsbildung durch die verarbeiteten Kunststoffe 

+ Verlängerung der Reinigungsintervalle wodurch die eine Produktionssteigerung 

   erzielt wird 

+ Verbesserung des Fließverhaltens und der Entformung bei vielen Kunststoffen 

 

Eigenschaften 

 

 

 
 

 

 

 
 

Alle hier zur Verfügung gestellten Daten dienen nur als Referenz. 

Die Werte sind abhängig von der Geometrie, der Werkzeugoberfläche, 

den jeweiligen Substraten und den Einsatzbedingungen. 

 

  

 

 

 

 

 

Farbe Silber 

Härte bis 2500 HV 

Schichtdicke ca. 1 - 4 µm 

Beschichtungstemperatur 180 °C 

Einsatztemperatur bis 700 °C 

Reibungskoeffizient auf Stahl 0,4 


