ASOT®5470

Anwendungen

Das Schichtsystem ASOT®5470 ist eine Hartstoffschicht auf DLC-Basis
(wasserstofffreie ta-C Beschichtung) zum Schutz hochbelasteter Oberflachen
und zur Verringerung des Reibungskoeffizienten.

Kunststofftechnik

+ Optimierung des Reibverhaltens von Fiihrungselementen
+ Schutz der Kontur und Verminderung von Formbelagen
+ Positive Auswirkung auf die Entformung und das FlieRverhalten

Umformung/Stanzen

+ Optimierung des Reibverhaltens von Fiihrungselementen
+ Verminderung von Kaltaufschweiungen

+ Verbesserung des Umform- und Stanzverhaltens

+ Reduzierung der Schmiermittelzugabe

Prazisionsbauteile

Bei Maschinenbauteilen wie Wellen, Zahnrader, Achsen, Dichtungselemente,
Antriebsspindeln, Fihrungselemente, etc. wird ebenfalls der Reibungs-
koeffizient und somit auch der Verschleif stark reduziert.

Eigenschaften

Farbe Schwarz/Anthrazit
Harte bis 3500 HV
Schichtdicke ca. 2-3 um

Beschichtungstemperatur 180 °C

Einsatztemperatur bis 400 °C
Reibungskoeffizient auf Stahl 0,1

Alle hier zur Verfiigung gestellten Daten dienen nur als Referenz.
Die Werte sind abhéngig von der Geometrie, der Werkzeugoberflache,
den jeweiligen Substraten und den Einsatzbedingungen.
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