
 

 
ASOT®5430 
 

 

Anwendungen 
Das Schichtsystem ASOT®5430 ist eine Hartstoffschicht auf Basis DLC 
zur Verringerung des Reibungskoeffizienten. 
 

Kunststofftechnik       
Einsatz bei Kernen, Konturen, Schiebern, Auswerfern, etc. zur: 
+ schmiermittelfreien- und/oder schmiermittelreduzierten Nutzung 
+ Verbesserung der Gleiteigenschaften und Verminderung von Fressern  
+ Optimierung des Fließverhaltens und der Entformung, sowie eine  
   Reduzierung von Belagsbildung bei bestimmten Kunststoffen. 
 

Umform- /Stanztechnik 
Stanz-, Press-, Zieh- und Umformwerkzeuge erreichen: 
+ eine deutlich höhere Standzeit bei verbessertem Fließverhalten des Materials 
+ weniger Kaltaufschweißungen trotz reduzierter Schmiermittelzugabe 
 

Präzisionsbauteile        
Bei Maschinenbauteilen wie Wellen, Zahnräder, Achsen, Dichtungselemente, 
Antriebsspindeln, Führungselemente, etc. wird ebenfalls der Reibungs- 
koeffizient und somit auch der Verschleiß stark reduziert.    

 

Eigenschaften 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alle hier zur Verfügung gestellten Daten dienen nur als Referenz. 
Die Werte sind abhängig von der Geometrie, der Werkzeugoberfläche, 
den jeweiligen Substraten und den Einsatzbedingungen. 

 
  
 
 
 

 

 

Farbe Schwarz 

Härte 1200 - 1800 HV 

Schichtdicke ca. 1 - 5 µm 

Beschichtungstemperatur 200 - 250 °C 

Einsatztemperatur bis 400 °C 

Reibungskoeffizient auf Stahl < 0,1 


